ZONAS DE DETECCION
33 zonas (izquierda, derecha y centro); alarmas
visuales y remotas.

SINCRONIZACION DE UNIDADES MULTIPLES
Sincronizacion con lineas de alimentacion de CA
con cable o con seleccion manual de frecuencia
para operacion inaldmbrica

VISUAL DISPLAYS

Luces indicadaras de zona LED en ambos paneles.

Luces de ritmo solo en el lado de entrada, con
imagenes intuitivas

CONTROL DEACCESO

Teclado de ocho botones con cadigos numéricos.
Blogueo del teclado para controlar el acceso y
habilitar / deshabilitar el teclado.

TAMANO INTERIOR DEL PASAJE

Ancho 30 *(0.76 m)

Altura 80" (203 m)

Profundidad 23 *(0.58 m)

(tambien disponibles versiones de 28" y 32 *)

TAMANO EXTERIOR GENERAL
Ancho 35 "(0.90 m)

Altura 87" (2.21m)

Profundidad 23 "(0.58 m)

TAMANO DE ENVIO
Ancho 35.5 "(0.80 m)
Altura 915" (2.32 m)
Profundidad 6.25 "(16 m)

PESO DE ENVIO
165 libras (74 kg)

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO
-4°F (-20° C) a + 149° F (65° C): Humedad al 95%
sin condensacion

.
ESPECIFICACIONES

PODER
Totalmente automatico de 100 3 240 VCA, 50 o

cambio o0 ajustes necesarios

INFORMACION REGLAMENTARIA

Cumple con los estandares de aeropuertos
internacionales como TSA, ECAC, STAC, AENA,
CJIAC, DFT. Cumple con estandares y requisitos
adicionales como USMS, NIJ-0601.02, NILECJ.
Cumple con los requisitos de seguridad eléctrica y
compatibilidad para CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP,
IEEE.

IMPERMEABILIZACION
Cumple con el estanadar IP 55 para
humedad, proteccion de materia extrafia

CONSTRUCCION

Atractivo laminado resistente a arafazos y
marcas. Cabezales de deteccidn y soporte:
aluminio resistente.

SALIDAS DE CONTROL

Interruptores de estado solido (bajo voltaje AC o
DC) para operar alarmas externas y dispositivos de
control.

CONTROL REMOTO (OPCIONAL)

Control remoto de escritorio con indicacion de
zona; computadora personal con médulo iC
cableado o inalambrico; o control remota IR

REDES (OPCIONAL)

Administre recorridos individuales o grupales y
realice analisis estadisticos del rendimiento con el
maédulo iC con cable o inalémbrico y el software
del cliente.

GARANTIA
24 meses, piezas y mano de obra limitadas

Los detectores de metales Garrett cumplen con los requisitos reglamentarios estadounidenses
e internacionales para |a seguridad electromagnética. Una amplia investigacion no ha
encontrado informacion que indique que los productos Garrett tienen efectos adversos sobre
el embarazo, dispositivos médicos ([como marcapasos) o medios de grabacion magnéticos. Sin
embargo, se deben seguir las directivas de los médicos y fabricantes de dispositivos médicos
con respecto a los detectores de metales.
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RENDIMIENTO OPTIMO Mas de 15 programas de aplicacion disefiados para satisfacer las
necesidades de escuelas, aeropuertos, prisiones, juzgados, eventos especiales y otras apli-
caciones.

PRECISION DE 20 ZONAS Las veinte zonas del MZ 6100 proporcionan una ubicacion
precisa de uno 0 Mas objetos simultaneamente.

RENDIMIENTO OPTIMO

CAPACIDAD DE RED

CONTADOR DIRECCIONAL Con cuatro configuraciones para contar (adelante, atras, restar
en reversa y bidireccional).

CAPACIDAD DE RED Administre tutoriales individualmente o como grupos y realice analisis
estadisticos a través de la red con el ModuloiC.

FUNCION DE ESCANEO AUTOMATICO E| MZ 6100 escanea el entorno electromagnético
y selecciona la frecuencia 6ptima para la cancelacion de ruido.

VERSATILIDAD SUPERIOR Programable en campo para permitir actualizaciones del siste-
ma. Ambientalmente protegido contra viento, lluvia y polvo.

PROTECCION PORTATIL

CONTROL DE ACCESO MEJORADO E| detector sin alteraciones controla a través de un
sistema alfanumeérico de 5 digitos que tiene 60 millones de combinaciones de codigos. Las
medidas de seguridad adicionales incluyen una restriccion de teclado programable y un inte-
rruptor asegurado en el gabinete con cerradura.

INDICADORES LED BRILLANTES PUERTO DE MEDIOS SD INTERNO

SINCRONIZACION AVANZADA BARRA DESLIZANTE UNICA

DISENO DE MENU INTUITIVO Las indicaciones del menG de 32 caracteres son faciles de
entender (es decir, no hay caédigos o siglas confusas para memorizar).

INDICADORES LED BRILLANTES Las luces de estado verdes  rojas a la altura de los 0jos
y los indicadores de zona son muy visibles, incluso a la luz directa del sol.

PUERTO DE MEDIOS SD INTERNO Para actualizar software.

SINCRONIZACION AVANZADA L3 circuiteria avanzada permite instalar mdltiples detecto-
res a una distancia de 2 pulgadas entre si.

BARRA DESLIZANTE UNICA Use para ajustar rapidamente el valor de una configuracion.

cumpLe LAs GERTIFICACIONES DE PRUEBA mis acras e MUNDO




