
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

MÁXIMA SEGURIDAD, 

MAYOR VERSATILIDAD. 

Para entornos que exigen máxima 
seguridad. El nuevo arco detector de 

metales, PARAGON de GARRETT, llega 
para cambiar las reglas, gracias a su 
potente rendimiento, que alcanza nuevos 
niveles de versatilidad y facilidad de uso, 
con un diseño renovado y sofisticado. 

 

Diseñado para cumplir con la certificación: 
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AMBISCAN
TM

 IP65 66 ZONAS QUICK-Q
®

 ZERO TOUCH
TM

 

 

 



 
 
 

VENTAJAS 
AmbiscanTM. EXCLUSIVO 

Permite configurar  dos sensibilidades 

simultaneas basada en la dirección del tráfico. 

Un solo equipo hace el trabajo de dos. 

 
66 Zonas de Detección. EXCLUSIVO 

Identificación de objetivos 
izquierda/centro/derecha en 22 bandas 
horizontales, ajustables de forma 
independiente, de manera rápida y eficaz. 

 
Detección Bilateral. EXCLUSIVO 

Capacidad dual de transmisión y 
recepción en ambos paneles que 
proporciona una detección uniforme, 
obteniendo una detectabilidad superior a 
mayor velocidad. 

 
IP65. 

Su construcción robusta garantiza su 
rendimiento en todo tipo de clima, con 
resistencia al polvo y agua. 

 
Discriminación de teléfonos móviles 

Las configuraciones opcionales 
permiten ignorar los teléfonos móviles 
y al mismo tiempo detectar armas 
letales. 

 

Zero TouchTM. 

El lector de tarjetas NFC permite una 

configuración segura, sin inserción 

mecánica, lo que significa menos 

desgaste y menos reemplazos de 

tarjetas. 

 

SAI Integrado. 

Incluye un sistema de alimentación 

ininterrumpida de emergencia  interno de una 

hora, que garantiza un funcionamiento 

sostenido en caso de desconexión accidental 

de CA o corte de energía. 

 

 

        Programas estándar Más de 23 programas de aplicación incluidas.  

Sensibilidad Más de 200 niveles de sensibilidad.  

Indicación de Zonas 66 zonas.  

Unidad Control Superior  Toda la electrónica, LED, luz de alarma, gráfico de barras,  
control de paneles tácticos, están integrados para 

eliminar cables expuestos y manipulación.  

Configuración a prueba             Tres niveles de control de acceso. 

               de Manipulaciones 

Programa Auto-diagnóstico      Completo y automático.               

Aumento de Sensibilidad           22 aumentos ajustables e independientes. 

de Zonas                                 

Paquete de Baterías El módulo de batería de 1,8 AMP/hora proporciona 

Quick- Swap un tiempo de funcionamiento típico de 1 hora de 
funcionamiento . El módulo 

 de batería opcional de 14 AMP/hora proporciona 

 hasta 10 horas de funcionamiento. Ambas baterías están 
integradas para eliminar cables expuestos y manipulación 

  y son "plug and play". 

Tamaño paso interior                 Ancho 30" (0.76 m)    ADA  32.5" (0.83 m) 
         Altura 81.5" (2.07 m) 

         Profundidad 23" (0.58 m)  
               Tamaño total exterior                 Ancho 35" (0.90 m) 

         Altura 87" (2.21 m) 
                                Profundidad(.58m)                            

Tamaño con embalaje                Ancho 36" (0.91 m) 

                                                         Altura 89" (2.26 m) 

                                                         Profundidad 9" (.22 m)  
Peso / con embalaje ~180 lbs. (82 kg) / 152 lbs. (69 kg)  

Temperaturas Funcionamiento CA: -4º F (-20º C) a +140º F (60º C) 
Operación batería: 14º F (-10º C) a +140º F (60º C) 

Humedad al 95% sin condensación. 

Almacenamiento: -22º F (-30º C) a 176º F (80º C) 

Almacenamiento de Batería: -14º F (-10º C) a +176º F (80º C)  
Alimentación Totalmente automática 100 a 240 VCA, 

50 o 60 Hertz, 40 watts; no es necesario 
volver a cablear, cambiar ni ajustar.  

Información Legal                       Cumple con la seguridad y compatibilidad eléctrica. 
Requisitos para CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, 

IEEE. Diseñado para cumplir con los estándares de 

aeropuertos internacionales como STAC, AENA, 
CJIAC, DFT.  (ECAC certificación pendiente).  

Impermeabilización Cumple con IP 65, estándar IEC 529 protección 
contra humedad y materias extrañas.  

Construcción          Laminado atractivo resistente a arañazos.  

  Cabezal de detección y soporte: Aluminio de alta resistencia. 

Función de Alarma Aleatoria        Ajustable de 0 al 100 % 

                          
 

 
 
 
 
 

 

Part No. Accesorios Paragon 

1630200 Kit Adhesivo de montaje en suelo  

169600 Control Remoto por Infrarrojo. 

2238000 Módulo de baterías de intercambio rápido de 10H 

1630700 Abrazadera para transporte 

1169101 Set de ruedas de paso 

1171600 Modulo IC, Cableado / Inalámbrico 

1171200 Módulo de relé I/0 

  

    Part No. Modelo /Certificación 

  1172001 Estándar USA 30" 

  1172002 Estándar Internacional 30" 

  1172003 Cumple con la Ada USA 32.5" 

  1172004 Cumple con ADA internacional 32.5" 
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E-mail: info@orcromseguridad.com 
www.orcromseguridad.com 

tel:+34935756244
mailto:info@orcromseguridad.com

